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Uitvoeringsduur
20 werkbare dagen

Gegevens baggerwerk
Å1 hectare wateroppervlakte
Å2.500 m3 baggerspecie
Åklasse 0-2 baggerspecie
Åzanderig tot sterk lemig
Åslibdikte 10 ɀ80 centimeter
Åwaterdiepte 0,70-1,00 meter
Åbaggernauwkeurigheid 0-5 cm

BAGGEREN STADSWANDELPARK LOOIAKKERS
in opdracht van de gemeente Eindhoven



Hydraulisch baggeren
De baggerspecie is verwijderd met 
een 6-inch snijkopzuiger. Kurstjens
beschikt over een 6-tal snijkop-
zuigersmet capaciteiten tot 800 m3

per uur (10-inch). De maximale 
baggerdiepte bedraagt 6 meter.

Baggerleiding
Door HDPE baggerleidingen op dit 
project 150-200 m3 mengsel per uur 
naar de ontwateringinstallatie 
gepompt. Deze installatie is in staat 
25-50 in-situ m3 per uur te 
verwerken. Wij beschikken over 
ruim tien kilometer baggerleiding.

Boosterstations
De snijkopzuigerkan het bagger-
mengselmaximaal 2 kilometer 
verpompen. Om grotere afstanden 
te kunnen overbruggen beschikken 
wij over boosterstations, evenals 
leidingbruggen en overleiders.

HYDRAULISCH  BAGGEREN
Inzetten SNIJKOP- of WORMWIELZUIGER


